








 

 

 

 

 GALPARQUET, S.A. certifica que sus suelos GALPARKÉT pueden ser 
instalados sobre sistemas de calefacción radiante, siempre y cuando se 
sigan las pautas descriptas a continuación.  
 

Para instalar GALPARKÉT sobre calefacción radiante se deben de seguir los 
siguientes pasos. 
 
· Dos semanas antes de la instalación del suelo GALPARKÉT, la calefacción 
radiante se debe calentar a la mitad de la capacidad del sistema. Al mismo 
tiempo las habitaciones se deben ventilar de manera apropiada. 
 
· Dos días antes de la instalación, se debe suspender completamente el uso 
de la calefacción radiante. 
 
· La calefacción radiante deberá permanecer completamente apagada 
durante la instalación de GALPARKÉT. 
 
· Dos días después de la instalación, la calefacción radiante se puede 
encender nuevamente. El calor se debe aumentar gradualmente unos 4ºC - 
5ºC por día durante un período de 3 - 4 días. 
 
· La temperatura de la superficie de un suelo GALPARKÉT no debe exceder 
26ºC - 28ºC. 
 
· Para esta instalación se utilizará un cartón ondulado de 3 mm. de espesor, 
como aislante amortiguador, entre la solera o sistema térmico y 
GALPARKÉT. 
 
 
· El parquet de Haya, Arce, Eucalipto, Wenge, Elondo,Tigerwood o Jatoba, 
es más sensible a los cambios térmicos y de humedad, que otras especies y 
la calefacción radiante puede originar grietas entre lamas o entre tablas, 
propias de la dilatación o contracción natural de la madera. 
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